
ASE30BR

•	 30	minutters	brukstid

•	 Beskytter	mot	røyk,	Karbonmonoksid	(CO)		
og	giftige	gasser.	Se	full	oversikt	på	side2.

•	 Hette	i	flammehemmende	PVC-materiale

•	 Synlighets	oransje	farge	og	refleks

•	 Universal	størrelse

•	 Stort	dugg-hemmende	visir

•	 God	gummi-tetning	mot		
nakke/hals

•	 Fås	i	hardcase	eller	softcase

•	 CE-merket		
EN	403:2004	
EN	143:	2006

Fluktmaske	for	brann,	røyk	og	giftig	gass



Åpne	pakningen	og	ta	ut	masken.

Brett	ut	hetten	og	fjern	filterets	utvendige	
forsegling,	den	røde	proppen	på	forsiden	av	
filteret.

Fjern	forseglingen	på	andre	siden	av	filteret,	
inne	i	hetten.

Trekk	masken	over	hodet.	Briller	beholdes	på,	
og	alt	hår	samles	inne	i	hetten.

Plasser	innermasken	over	nese	og	munn,	og	
stram	til	ved	å	dra	stoppen	på	siden	av	hetten	
utover	og	bakover.

Pust	rolig	og	gå	mot	nærmeste	nødutgang.

Vestteknikk	AS		I		tlf:	51	95	96	00		I			post@vestteknikk.no		I			www.vestteknikk.no

Bruksveiledning

Advarsel!

•	 Denne	fluktmasken	
produserer	ikke	oksygen.		

•	 Må	ikke	benyttes	i		
områder	med		
oksygennivå	under	17	%

Tekniske	data

•	 ASE30BR	er	en	filtermaske	med	flammehemmende	hette	i	PVC-materiale.	Produktet	bes-
kytter	hode,	øyne	og	åndedrett	og	er	beregnet	for	flukt	i	tilfelle	brann.	

•	 Hetten	vil	beskytte	mot	brennende	aske	og/eller	flammer	opp	til	1000	OC.	

•	 Produktet	er	testet	for	å	gi	beskyttelse	i	minimum	30	minutter	fra	brann	og	nevnte	giftige	
gasser.	Brukstid	vil	variere	avhengig	av	atmosfære,	type	konsentrasjon,	støvmengde	osv.	

•	 ASE30BR	beskytter	mot	røyk,	Karbonmonoksid	(CO	)	/	Hydrogen	Cyanide	(	HCN	)	/	hydro-
genklorid	/	(	HCL	)	Acrolein	(	CH2CHCHO	)	/	blåsyre	/	Hydrogen	arsenid	/	Fosgen	/	difosgen	
/	Chlorpicrin	Pestmaster	/	diklormetan	/	Lewsite	Gass	/	sennepsgass	/	Sarin	/	Benzen	/	Klor	
/	aceton	/	Alkohol	/	Aniline	/	karbondisulfid	/	karbontetraklorid	/	Cloroform	/	metylbromid	
Chlorotoluene	,	Nitroalkaline	Ammoniakk	Gass	/	suphur	Dioxide	/	klorgass	/	hydrogensulfid	
/	nitrogenoksider	fosgen	/	Phosphorate	eller	Klor	organoagricultural		
kjemikalier	/	Radioarerosol	/	Bakterie-aerosolel	og	andre	giftige	gasser,	samt	støv.	

•	 Fluktmasken	er	CE-merket	og	godkjent	i	henhold	til	EN	403:	2004	

•	 Innåndingsmotstand:	<	800	Pa.	Utåndingsmotstand:	<	300	Pa	

•	 Holdbarhet:	5	år	i	uåpnet	emballasje.	Masken	kastes	etter	bruk	

•	 Leveres	i	hardcase	eller	softcase

Godkjenninger:

EN	403:	2004
EN	143:	2006


